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Acoustic modeling
of a Minute Repeater

The project aims to model and optimize the sound of a minute repeater on a luxury watch.
Le projet consiste à modéliser et opti miser la sonorité de la répéti ti on minute d’une montre de luxe.

The model
The mesh model includes the � mbres, 

the bo� om plate, a dozen of fi xed 
pieces, the case and the glasses.

Le modèle maillé comprend les ti mbres, 
la plati ne ainsi qu’une dizaine de pièces 

fi xées, le boiti er et les verres.

A tailor-made Applica� on
A dedicated applica� on permi� s watchmakers to set and tune 

autonomously the length of the � mbres. This represents a signifi cant 
� me saving and a gain for the homogeneity of the produc� on. You 

can run the computa� ons by yourself. You can even listen to the 
synthe� zed resul� ng bell and make it unique.

Une applicati on dédiée, permet aux horlogers de régler et d’accorder 
la longueur des ti mbres de façon autonome. Cela représente un gain 

de temps et une homogénéité de la producti on très appréciable. 
En toute autonomie, vous lancez vous-même le calcul. Vous pouvez 

écouter  le carillon synthéti sé et le rendre unique en le personnalisant.

Computa� ons
The acous� c fi eld is computed thanks to the 

fi nite element method. The comparison of the 
results with the tests shows an 90% correla� on 

of the eigenmodes.
Le champ acousti que est calculé par la méthode 

des éléments fi nis. Les résultats comparés aux 
essais montrent une corrélati on de 90% des 

modes propres.  
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